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PLATSEN IDAG
Skala och rörelse
Heleneholmsområdet präglas sin storskalighet. Värmeverket 
tillsammans med de öppna sportfälten, stora parkeringsytor 
och de låga men stora byggnaderna gör att området upplevs 
svårorienterat och avtånden långa.   

Arbetsområdet för ny simhall ligger i den södra delen av det 
större Heleneholmsområdet (streckad röd linje). Platsen är 
strategisk med sin närhet till flera cykelstråk och hållplatser. 
Simhallens storskalighet passar in och rimmar med intilliggande 
bebyggelse. 

Grönstruktur och krontäckningsgrad
Hela Heleneholmsområdet har generellt sätt låg 
krontäckningsgrad och få grönytor. Därför är det viktigt att 
bevara befintliga träd och plantera fler träd och där det är möjligt 
gröngöra ytor. 

Hur träd hanteras och skyddas har sammanställts i träd PM
Värmeverk Värmeverk
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Översilningsyta

CO2-tank

Huvudentré

Entrétorg

Trygg passage
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träd

RHP

+13,00 +13,10

+13,40

+13,60

+14.00 +14.00

Ny nätstation

Angöring buss 1 och 2

Ny GC

RHP

RHP

Angöring buss 3 och inlast

FG + 13.52

Cykelparkeringar 190 st

Parkeringar ca 65 st (varav 3 är RHP
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Bussangöring

Då alla besökande skolelever bedöms komma med buss antas 
maximalt tre bussar* komma samtidigt. Bussar kommer med 20 
minuters intervall och angör i 10 minuter. 

Tre bussangöringsplatser kan tillskapas varav en plats 
samutnyttjas med inlastningszon i norr. 

Angöring färdtjänst och RHP

Angöring för tex. färdtjänst placeras i parkeringsficka vid entrén. 
Ytterligare två RHP säkerställs på parkeringen. 

Rörelse mellan angöring och målpunkterna, simhall och 
badmintonghall, ska kunna göras så säker som möjligt. därav 
utformning av upphöjda passager.

Ledstråk till entréer från parkering.

Övrig angöring

Avfallshantering och leveranser sker i nordöstra hörnet av 
byggnaden. Ny angöringsväg tillskapas norr om parkeringen. 

För leveranser förutsätts Lbn-fordon, för bussangöring i 
leveransläge Bf (förlängd normalbuss). Körspår redovisar Bb 
(Boggiebuss), dvs längre och större fordon än vad kravet/behovet 
är.

För kemleveranser ska fordon kunna angöra nära teknikentré och 
CO2-tank. 

Parkering

Behov parkeringar är 50 bilparkeringar och 190 cykelparkeringar. 
Detta tillgodoses med föreslagen utformning. Se vidare 
parkeringsutredning sidan 13.

*Enligt PM parkeringsutredning Heleneholm 210622 och Heleneholmsbadets. 
förväntad besöksfrekvens parkering 240909.

RHP
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CA 190 CP
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2XRHP
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Bef cykelbana
Ny cykelbana

Bef gångbana
Ny gångbana
Entréyta, gångzon

Gång och cykel

Då det är mycket barn som kommer anlända och passera platsen 
är det viktigt med tydliga och trygga trafiklösningar. 

Cykelbana föreslås placeras på östra sidan av infartsgatan då 
den ansluter till befintlig cykelbana i norr. Väster om infartsgatan 
föreslås ett entré/gångområde närmast fasaden. Två trygga 
överfarter tillskapas till gc-banan i öst.  Varav en utformas som 
upphöjd passage.

Cyklister tar sig över entréytor/entretorg till cykelparkering i 
söder. 

UTFORMNING GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
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FÖRUTSÄTTNINGAR GRÖNSTRUKTUR & GYF
TRÄD
Det finns flera skyddsvärda och biotopskyddade träd inom och 
i direkt anslutning till entreprenadområdet. Dispens har sökts 
för arbeten i närhet av allé samt nedtagning av trädrad längs 
infartsgatan.

Kompensationsplantering för nedtagning av fem  träd sker  
sker på parkering och på grönytan norr om parkering samt vid 
entétorget. Totalt planteras 17 nya träd samt flera buskar och 
perenner.

Se vidare Träd-PM 2025-01-16

GRÖNYTEFAKTOR & KRONTÄCKNING
Malmö stadsfastigheter har som mål att uppnå 0,6 i 
grönytefaktorn och 30 procent krontäckning i sina projekt.  Då 
byggnaden kommer ta upp större delen av fastigheten och övriga 
ytor är parkeringar är det svår att uppnå detta mål. Men med 
föreslagen utformning kan GYF 0,44 uppnås.

Om byggnadens hela tak bekläs med sedum kan GYF 0,59 uppnås.

Befintliga träd med biotopskydd

Befintliga träd

Nya träd

Träd som tas ner .

Gräsytor

Busk

Träden längs med infartsgatan är tillräckligt 
små för att kunna flyttas. Träden ska innan flytt 
bedömas och förberedas innan eventuell flytt 
inom eller utanför arbetsområdet. Trädflytt ska 
enligt projekteringsanvisningar alltid övervägas 
inom Malmö stadsfastigheter projekt.
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DAGVATTEN & SKYFALL
Ett större lågstråk placeras väster om byggnaden. Tillsammans 
med luftiga förstärkningslager, regnbäddar och grönytor kan 
dagvatten och skyfall tas om hand. 

Se vidare Skyfalls-PM 2025-02-12

Ytor som tillåter stående vatten.
Luftiga förstärkningslager och skelettjordar

Bef. servis för dagvatten
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BTG3

Önskat läge nätstation

Körspår inklusive svepyta

Befintligt lövträd som behålles 

FÖRKLARINGAR

Trädgrop

Ny byggnad, entré/utrymning

Asfalt A1
Befintlig markytaX-BEF

Granitkantstöd, X anger visning

Yta av stenmjöl, luftigt bärlagerSM1

Planteringsyta 
GräsytaGR1

PL1

Fastighetsgräns

Ramp, hastighetsdämpande

ANMÄRKNINGAR

GR2

Entreprenadgräns/arbetsområdesgräns
ritad 1,5 meter utanför verklig gräns

KS1-X
KS2

KS3-X
Busshållplatskantstöd, visn 17 cm

Betongplatta

BTG4 Skraprist
BTG5 

Skärmtak och pelare 

Slänt

PL2

BTG1 b

Gräsarmering

Ledstråk/stopplatta vit

Smågatsten SMG1 SMG2

STG

TR1 Trappa, betongtrappsteg

Träd i skelettjord, ram och markgaller

KS4
Kantstöd av rosttrögt stål.Visn 5 cm

ANM1 - Schakt i närhet av ledning ska ske i
enlighet enligt ledningsägares anvisningar
ANM2 - Infart samordnas med
FGK/Entreprenad för gata

DB1:Rännstensbrunn DB2:kupolbrunn
Befintlig dagvattenbrunn
LB:luftningsbrunn

Stolpe belysn./Bef belysn/Billaddare

BTG2 a

FÖRESKRIFTER
Koordinatsystem: SWERF 99 13:30
Höjdsystem: RH 2000

Inlopp med sandfång, KS 0-visning 

Ny Markhöjd
Befintlig markhöjd som behålles
Befintlig markhöjd som utgår

Stuprör SR VUK Vattenutkastare 

Makadamyta med Insådd av gräsG1

Granitkantstöd regnbädd  (locstone),
X anger visning

Nytt staket, inkl plattrad 

Befintligt staket som behålls 

Storgatsten

Antal parkeringar:
64 p-platser varav 3 rhp. 190 C-P varav 6 för
lådcyklar. Angörng för räddningsfordon sker på
befintliga vägar samt GC väg (Rödkullastigen)
Skyfallshantering beskrivs i bilaga PM-
skyfallshantering .

A2
BTG1 a

BTG2 b Marksten 
BTG3

BTG6

PL3

Bänk/Papperskorg/Stenblock

Cykelställ-dubbelsidigt/-enkelsidigt

Sektioner enligt L-31-2-0001
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Befintligt lövträd som behålles 

FÖRKLARINGAR

Trädgrop

Ny byggnad, entré/utrymning

Asfalt A1
Befintlig markytaX-BEF

Granitkantstöd, X anger visning

Yta av stenmjöl, luftigt bärlagerSM1

Planteringsyta 
GräsytaGR1

PL1

Fastighetsgräns

Ramp, hastighetsdämpande

ANMÄRKNINGAR

GR2

Entreprenadgräns/arbetsområdesgräns
ritad 1,5 meter utanför verklig gräns

KS1-X
KS2

KS3-X
Busshållplatskantstöd, visn 17 cm

Betongplatta

BTG4 Skraprist
BTG5 

Skärmtak och pelare 

Slänt

PL2

BTG1 b

Gräsarmering

Ledstråk/stopplatta vit

Smågatsten SMG1 SMG2

STG

TR1 Trappa, betongtrappsteg

Träd i skelettjord, ram och markgaller

KS4
Kantstöd av rosttrögt stål.Visn 5 cm

ANM1 - Schakt i närhet av ledning ska ske i
enlighet enligt ledningsägares anvisningar
ANM2 - Infart samordnas med
FGK/Entreprenad för gata

DB1:Rännstensbrunn DB2:kupolbrunn
Befintlig dagvattenbrunn
LB:luftningsbrunn

Stolpe belysn./Bef belysn/Billaddare

BTG2 a

FÖRESKRIFTER
Koordinatsystem: SWERF 99 13:30
Höjdsystem: RH 2000

Inlopp med sandfång, KS 0-visning 

Ny Markhöjd
Befintlig markhöjd som behålles
Befintlig markhöjd som utgår

Stuprör SR VUK Vattenutkastare 

Makadamyta med Insådd av gräsG1

Granitkantstöd regnbädd  (locstone),
X anger visning

Nytt staket, inkl plattrad 

Befintligt staket som behålls 

Storgatsten

Antal parkeringar:
64 p-platser varav 3 rhp. 190 C-P varav 6 för
lådcyklar. Angörng för räddningsfordon sker på
befintliga vägar samt GC väg (Rödkullastigen)
Skyfallshantering beskrivs i bilaga PM-
skyfallshantering .

A2
BTG1 a

BTG2 b Marksten 
BTG3

BTG6

PL3

Bänk/Papperskorg/Stenblock

Cykelställ-dubbelsidigt/-enkelsidigt

Sektioner enligt L-31-2-0001
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SKYFALL,BREDDNING +12.90

BEF MARK UTGÅR

FJÄRRVÄRMELEDNING, UNGEFÄRLIGT LÄGE
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