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GRUNDKARTEBETECKNINGAR

Skärm
tak

Gasledning (i m
ark)

Fjärrvärm
eledning (i m

ark)

Elledning (i m
ark)

Fastighetsgräns/gränspunkt

Koordinatsystem
 SW

EREF 99 13 30

Byggnad

Teleledning (i m
ark)

Vatten- och avloppsledning

M
ur

Staket eller plank

Stödm
ur

Gång- och cykelbana

Kantsten    

Vägkant

Träd

M
öjlig fornläm

ning

Slänt 

Registerbeteckningar     

Traktnam
n

Buskage/m
arkbegränsning

Grundkarta upprättad 2023-02-01

Höjdsystem
 RH2000

F
öljande gäller inom

 om
råden m

ed nedanstående beteckningar. E
ndast angiven

användning och utform
ning är tillåten. D

är beteckning saknas gäller bestäm
m

elsen
inom

 hela planom
rådet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planom

rådesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Sekundär egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV M
ARK OCH VATTEN

Kvartersm
ark

Bostäder
B

Centrum
. Inte kontor

C
1

Kontor
K

Parkeringsgarage
P

1

EGENSKAPSBESTÄM
M

ELSER FÖR KVARTERSM
ARK

Begränsning av m
arkens utnyttjande

M
arken får inte förses m

ed byggnader. Skärm
tak eller m

indre
byggnadsdelar är undantagna i begränsad om

fattning
M

arken får endast förses m
ed kom

plem
entbyggnader och andra

anläggningar än byggnader. M
arken får underbyggas m

ed
garage

Byggnaders användning

s
1

Huvudbyggnadens hörnlägen i nordväst och nordöst får i
bottenvåning m

ot Regem
entsgatan endast användas för

centrum
, inte kontor, m

ed en m
insta utbredning om

 6 m
eter

fasadlängd verksam
hetslokal per hörnläge m

ot gatan. Respektive
verksam

hetslokal ska ha en entré m
ot gatan

s
2

Huvudbyggnadens källare och bottenvåning får endast användas
för kontor, centrum

 och bostadskom
plem

ent m
ed m

ed undantag
av den del av bottenvåningen som

 berörs av bestäm
m

else s1
s

3
M

inst 9000 m
2 och m

axim
alt 13800 m

2 får användas för bostäder

Höjd på byggnadsverk

h
1

Högsta nockhöjd är 30.0 m
eter. Planbestäm

m
elsen ska läsas

tillsam
m

ans m
ed bestäm

m
else e1  och k2 . Utöver angiven

nockhöjd får tekniska anläggningar uppföras i begränsad
om

fattning
h

2
Högsta nockhöjd är 6.5 m

eter

M
arkens anordnande och vegetation

n
1

M
axim

alt 200 m
2 får användas för cykelparkering

n
2

M
arken får inte förses m

ed större anläggningar som
 större

ram
per och trappor

Grönytefaktor 0,5 ska uppnås för planom
rådet

Inom
 planom

rådet tillåts inte m
arkparkering för m

otorfordon, m
ed undantag för parkering

för rörelsehindrades fordon
M

inst 30 procent av planom
rådet ska vara genom

släppligt eller ha planterbart bjälklag

M
arkreservat för allm

ännyttiga ändam
ål

u
1

M
arkreservat för allm

ännyttiga underjordiska ledningar

Rivningsförbud

r1
Huvudbyggnad från 1965 får inte rivas

Skydd av kulturvärden

q
1

Exteriör

Befintliga fasaders repetitiva utform
ning i m

örkrött
helsingborgstegel m

ed lisener och obrutna m
urskivor ska, m

ed
undantag för lågdelens m

urskiva m
ot öster, bibehållas.

Befintligt glasat burspråk m
ed balkong på plan 9 och 10 ska

bibehållas.

Befintliga ursprungliga fönster som
 inte ersätts av nya öppningar

i enlighet m
ed planbestäm

m
else k1  ska bibehållas
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Interiör

Befintlig foajéhalls vägg- och golvytor av tegel respektive klinker
ska bibehållas. Rum

m
et får delas in m

en dess storlek ska fortsatt
vara avläsbart.

Befintlig m
atsals volym

, golv- och väggytor i klinker respektive
tegel sam

t infällda radiatorer ska bibehållas.

Befintlig hörsals volym
, väggm

aterial m
ed tegel och djupt tryckt

fog sam
t hörsalsm

öblering m
ed stolar och scen ska bibehållas.

Befintligt centraltrapphus m
ed trappa, räcke, glasinklädnad sam

t
pardörrar ska bibehållas

Skydd m
ot störningar

Om
 ekvivalent ljudnivå vid en bostads fasad överstiger 60 dBA ska m

inst hälften av
bostadsrum

m
en vara vända m

ot en sida som
 vid fasad har en ekvivalent ljudnivå på högst

55 dBA och m
axim

al ljudnivå nattetid (klockan 22.00 - 06.00) på högst 70 dBA

För en bostad m
ed en boarea på m

axim
alt 35 m

² får den ekvivalenta ljudnivån vid fasad
uppgå till 65 dBA

Om
 en bostad har en eller flera uteplatser ska m

inst en av dessa  ha högst 50 dBA
ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA m

axim
al ljudnivå. M

axim
alt värde får överskridas m

ed
som

 m
est 10 dBA upp till fem

 gånger i tim
m

en dagtid (kl. 06.00-22.00)

Sam
tliga angivna ljudnivåer avser frifältsvärden

m
1

En yta av totalt m
inst 280 m

2 ska vara nedsänkt m
inst 0,4 m

eter
i förhållande till om

kringliggande m
ark i syfte att sam

la vatten i
händelse av skyfall. Ytan får delas upp

Utform
ning

f1
M

inst fem
 bostadsentréer ska finnas i huvudbyggnadens

bottenvåning. M
inst en av dessa ska finnas m

ot Regem
entsgatan

och den ska vara genom
gående m

ellan gata och bostadsgård i
sydöst

Kom
plem

entbyggnader ovan m
ark får endast uppföras m

ed vegetationsklädda tak

Utnyttjandegrad

e
1

Största bruttoarea ovan m
ark är 18500 m

2. Planbestäm
m

elsen
ska läsas tillsam

m
ans m

ed bestäm
m

else h1 och k2
e

2
Största byggnadsarea ovan m

ark är 200 m
2

Varsam
het

k
1

Fönster och fönsterbröstningar får tas bort och ersättas m
ed nya

i begränsad om
fattning. Balkonger får inte vara utkragande och

ska utform
as så att de inte stör byggnadens repetitiva och

vertikala karaktär. Nya fönster och fönsterdörrar ska ha karm
ar

och båge i vitm
ålat trä, m

ed dim
ensioner som

 befintliga fönster
sam

t m
ed fönsterbleck i koppar.

På lågdelens östra fasad får öppningar utföras i m
urskivan.

Dessa ska göras så att m
urskivans ursprungliga karaktär, storlek

och fram
skjutna fasadliv kvarstår

k
2

Befintlig volym
 för huvudbyggnad ska bibehållas. Anordnande av

uteplats på tak får utföras m
en den ska vara indragen från

fasadliv. Planbestäm
m

elsen ska läsas tillsam
m

ans m
ed

bestäm
m

else e1  och h1  sam
t illustration på plankartan.

Entrébyggnader får anordnas i anslutning till bottenvåningen. De
ska ges en utform

ning anpassad till huvudbyggnadens
m

odernistiska karaktär. Den ursprungliga fasaden ska bevaras
som

 en del av det tillägg som
 entrétillbyggnaden utgör

k
3

Befintliga fasader ska vid ändring hanteras varsam
t och utföras i

m
örkrött helsingborgstegel och bruneloxerad plåt

Villkor för startbesked

Startbesked får inte ges för byggnation förrän m
arkföroreningar har avhjälpts

a
1

Startbesked får inte ges för byggnation av entré i öst förrän
elstation har rivits

Ändrad lovplikt

Bygglov krävs även för åtgärder i enlighet m
ed planbestäm

m
else k1 , k2  och k3  sam

t q1  och q
2
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