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Befintlig hdjd i RH 2000
Traktnamn
Registerbeteckningar
Gemensamhetsanlaggning
Ledningsrattsomrade
Servitutsomrade
Gemensamhetsanlaggning
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ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN

Allménna platser med kommunalt huvudmannaskap, +«p. ss1stzp.
GATA Gata
GATA, Gata pé& fotgangares villkor
GANG Géngvag
CYKEL Cykelvag

PARK Park

Bostader

Bostéder frdn 21 meter dver marknivé
Centrum

Centrum endast i bottenvaningen

Natstation

Parkeringshus upp till 23 meter Gver markniva

P,) Underjordisk parkering
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Vatten far 6verbyggas med géng- och cykelbro. Bryggor &r tillétna

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR ALLMAN PLATS MED KOMMUNALT
HUVUDMANNASKAP

ﬁ\mﬁmﬁs.@ 4kap. 551st2p.

plac, Byggnadsdel far maximalt g ut 4 meter 6ver allman plats med en fri
héjd pd minst 4,7 meter frdn markniva

plac, Byggnadsdelar f&r maximalt gd ut 0,5 meter Gver allman plats med
en fri héjd p& minst 4,7 meter ovan marknivé

Mark och vegetation, +«p. ss1st2p.

+0.0 Markens hdéjd i hojdsystem RH 2000

Skydd av kulturvérden, +ip.ss

g-skydd, Traverser ska bevaras

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning, +xp. 1151st1p.

e Hogsta utnyttjandegrad &r 40% inom anvandningsgrans,
galler anvandningen By

Inom de tre byggratterna markerade med e, ska sammantaget
finnas centrum i bottenvé&ningen vid minst 15 % av byggnadernas
fasader

e,
i Marken far inte férses med byggnad, dock f&r nétstation och

utrymningstrappa uppféras. Nedgrévd sophantering samt
underjordiska avfallsbehdllare tilldtet. Skarmtak och vindféng tilldts
endast inom omr&de med egenskapsbestammelsen b;. Markparkering
ar inte tilldtet med undantag av parkering for rérelsehindrade

Plac m\\\.h%\ 4kap. 165 1st1p.
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Utfori 33\.3%‘ dkap. 16§ 1st1p.
fy
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Marken f&r endast forses med komplementbyggnad med en storsta
byggnadsarea av totalt 100 kvm. Markparkering &r inte tilltet

Hogsta nockhdjd i meter. Utéver hogsta nockhéjd i meter tilldts
hisstorn, vindkraft och solcceller

Hogsta totalhdjd i meter. Utéver hdgsta totalhdjd i meter tilldts
vindkraft och solceller

Byggnad ska placeras med en fri hojd pd minst 4,7 meter

Skyltar ska utféras som icke-tackande. Exempelvis forordas
friliggande bokstaver och flagg - eller pendelskyltar

Balkonger far maximalt g ut 2 meter fran fasadliv. Inglasning
medges endast i fasadliv. Bursprak far maximalt g3 ut 0,8 meter
utanfor fasadliv

Byggratt ska utformas som en enskild byggnadsvolym. Fldktrum och
ventilationsanldggningar ska integreras i byggnadsvolymen

Inom de tre byggratterna markerade med f, ska sammantaget
finnas minst tvd genomgdende entréer frén sida mot allmén plats till
gard

Gronytefaktor om minst 0,5 ska uppnds for det vastra kvarteret BCE;(P,)

Utfor: mhbsm\ 4kap. 165 1st1p.
b,

Skérmtak och vindféng far finnas

Lagsta plushojd for golv i bottenvaning foér bostéder far inte understiga +3,0 meter i héjdsystem

RH2000

Skydd av kulturvérden, 1. 155153p.

Q

Ril _\Q\EQM\. Orbud, sxop. 16515045,

51

Varsamhet, sip. 165152,
ki

Befintliga tegelfasader och den synliga betongkonstruktionen i
fasaden ska bevaras. Haltagningar i fasader far géras i mindre
omfattning for att tillgodose tekniska egenskapskrav och
tillganglighet

Byggnad far inte rivas

Vérdefull byggnad som ska bibehéllas till sin karaktar med avseende
p& volym, utformning, material och byggnadsdetaljer.

De karaktdrsdrag som angivits i planbeskrivningen under rubriken
"Véardefulla karaktdrsdrag" ska tas tillvara vid andring

.W\Q\QQ mot hwn.u.ﬁh\.h%m\.\ dkap. 12§ 1st2p.

Om ekvivalent ljudniva vid en bostads fasad Gverstiger 60 dBA ska minst hélften av
bostadsrummen vara vanda mot en sida som vid fasad har en ekvivalent ljudnivd pd hégst 55
dBA och maximal ljudnivd nattetid (kl. 22.00 - 06.00) p8 higst 70 dBA. For en bostad med en
boarea pd maximalt 35 m2 f&r den ekvivalenta ljudnivan vid fasad uppga till 65 dBA. Om en
bostad har en eller flera uteplatser ska minst en av dessa ha hogst 50 dBA ekvivalent ljudniva
och hégst 70 dBA maximal ljudnivd. Maximalt varde fér Gverskridas med som mest 10 dBA upp
till fem g&nger i timmen dagtid (kl. 06.00 - 22.00). Samtliga angivna ljudnivder avser

friféltsvarden

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Genomfdrandetid, +ap. 215

Genomforandetiden &r 10 &r

Andrad lo _\;Q\\\Q. L dkap. 15§ 1st1p.

a

Byte och forandring av fonster och dérrar krdver bygglov. Bygglov
krévs dven vid uppférande av balkonger, bursprék, skyltar, skarmtak
samt tekniska anlaggningar pé tak eller fasad

Villkor for Mﬁm\&.@m.w\ﬂg\ dkap. 145 1st1p.

Startbesked f8r inte ges férrén markfororeningar har avhjélpts

Strandskydd, 1«ap. 175

Strandskyddet &r upphavt inom planomrédet

ORIENTERINGSKARTA

Detaljplan for del av fastigheten

Hamnen 21:149 m.fl.

i Hamnen i Malmo
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