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1 INLEDNING
Garveriet är beläget i centrala Malmö inom fastigheten Turbinen 4, Malmö stad (Figur
1). Malmö stad äger byggnaden vilken är i behov av renovering på grund av dess
tekniska skick. Föroreningar av bekämpningsmedel har påvisats i byggnadsdelar
inomhus.

Malmö stad har uppdragit åt Tyréns att genomföra en teknisk utredning av byggnaden.
Syftet är att ta fram underlag om dess tekniska och miljötekniska status och målet är
att utredning ska kunna användas som underlag för att ta beslut om byggnadens
framtid.

Figur 1. Garveriets läge inom fastigheten Turbinen 4, Malmö stad. ©Lantmäteriet/Metria karta från eniro.se
2022-06-29.

50 m
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1.1 AVGRÄNSNING

Utredningen är avgränsad till själva byggnaden och marken i dess omedelbara närhet
(ca 10 m ut från fasaden). Malmö stad har avgränsat tre framtida scenarier för
byggnaden:

1) Renovering så att byggnaden är i skick att stå kvar utan användning.
2) Rivning.
3) Renovering så att byggnaden är i skick att stå kvar samt kunna användas.

Alternativ 3 har definierats så att byggnaden renoveras till ett skick så att människor
ska kunna vistas i och kring byggnaden motsvarande generell arbetstid utan negativa
hälsoeffekter på grund av föroreningar inom utredningsområdet. Ingen specifik
framtida verksamhet har pekats ut.

2 OM GARVERIET

2.1 HISTORISK BAKGRUND

Garveriet uppfördes 1868 som lantgarveri på Årups gods utanför Bromölla i nordöstra
Skåne och var då en av landets största av sitt slag. 1911 lades garveriverksamheten
ner.

1926 skänktes byggnaden till Svenska Garveriidkarföreningen, vilka i sin tur skänkte
den till Malmö Museer 1939.  Först 1944 påbörjades återuppförandet av byggnaden på
den plats den står idag, efter att ha stått förfallen och delvis nedmonterad i Årup.
Garveriet var tänkt att ingå en grupp av flera äldre byggnader som tillsammans skulle
utgöra ett friluftsmuseum, vilket inte blev förvekligat. Endast Garveriet och de
intilliggande fiskehoddorna kom att flyttas till platsen. 1946 stod byggnaden klar och
öppnades upp med en fast utställning om garverihantverket, med föremål som även de
hade skänkts till Malmö Museer av Svenska Garveriidkarföreningen.

1956 stängdes Garveriet för besökare då det varit problem med inbrott, bristande
underhåll och museets platsbrist inneburit att byggnaden behövdes som magasin för
andra föremål. 20 år senare öppnades utställningen åter med hjälp av donationer från
läderindustrin. Dessa räckte dock inte för det löpande underhållet och 1985 stängdes
byggnaden för allmänheten igen. Under 1990-talet var det tal om att flytta tillbaka
byggnaden till Årup men istället genomfördes en restaurering och 1997 återinvigdes
den moderniserade utställningen av garveriföremål, för att sedan stängas två år senare
på grund av omorganisationer inom Malmö Museer.

Under 2010-talet påbörjades utredningar kring en alternativ användning av byggnaden.
2018 upptäcktes hälsofarliga ämnen i byggnaden och den står sedan dess tom i
väntan på beslut om dess framtid.
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2.2 KULTURHISTORISKT VÄRDE

2.2.1 LAGRUM

Miljöbalken (MB)
Garveriet ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården M 114 Malmö. Ett
sådant område ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värden.

Kulturmiljölagen (KML)
Fornlämningssituation
Garveriet ligger inom fornlämningsområdet Malmö 20:1. Ingrepp i mark får därmed
enligt KML inte göras utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Plan- och bygglagen (PBL)
Detaljplan
Gällande plan för Garveriet är PL438 från 1957. Planen innehåller inte några skydds-
eller varsamhetsbestämmelser.

Särskilt värdefull byggnad PBL kap 8
Garveriet bedöms uppfylla kriterierna för särskilt värdefull byggnad enligt PBL 8 kap
13§ och får därmed inte förvanskas.

Underhåll ska enligt PBL 8 kap 14§ ske så att de särskilda värdena bevaras och
ändringar ska enligt PBL 8 kap 17§ utföras varsamt.

2.2.2 VÄRDEBESKRIVNING

Garveriets kulturhistoriska värde har beskrivits i Byggnadsantikvarisk utredning
Garveriet Historik och antikvariska riktlinjer Fastigheten Turbinen 4 i Malmö stad
Skåne län av Malmö Museer 2018.

Sammanfattningsvis bedöms byggnaden i nämnda rapport ha ett högt kulturhistoriskt
värde avseende;

¶ Samhällshistoriskt värde som representant för industrialismens, näringslivets
och garveriverksamhetens utveckling under 1800-talets andra hälft.

¶ Byggnadshistorisk värde som representant för en regionalt präglad och numera
sällsynt byggnadstradition .

¶ Miljöskapande värde med sin uttrycksfulla siluett och placering vid vattnet är
ett blickfång i staden.

Det kan konstateras att nära samtliga delar av byggnaden har bytts ut vid
återuppförandet 1944 eller senare, undantaget tegelstenarna och troligen en del
järnbeslag.  Vissa justeringar av utseendet gjordes vid återuppförandet, till exempel
lämnades timran medvetet synlig invändigt. Sannolikt har väggarna ursprungligen varit
helt putsade. Vissa genvägar och förenklingar har också gjorts, till exempel är inte
fönster, dörrar och invändig stomme utförda helt igenom med traditionella material
och metoder. Detta tillsammans med att byggnaden är flyttad innebär att byggnadens
autenticitet är försvagad. Utseende, planlösning och volym är dock autentiskt. Det
pedagogiska värdet är högt och kompenserar till viss del för den svaga autenticiteten.
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2.3 BESKRIVNING AV BYGGNADEN

2.3.1 STOMME

Ytterväggar består av en korsvirkeskonstruktion av furu med syll av ek. Facken är
fyllda med rött, handslaget tegel. Hjärtvägg är ett pelare/balksystem av furu liksom
bjälklagen. Taket bärs av takstolar i furu. Stora delar av trästommen har bytts ut 1944
och 1997 medan tegelstenarna är ursprungliga sedan 1868. Vid återuppförandet av
byggnaden har traditionella sammanfogningstekniker inte applicerats fullt ut; interiöra
stolpar har till viss del sammanfogats med spik.

2.3.2 EXTERIÖR

Sockel Murad med cementbruk och huggen fältsten av varierande
storlek. Sockeln murades upp ny 1944. Den ursprungliga
grunden och sockeln lämnades kvar i Årup.

Fasad Fasaderna består av en korvirkeskonstruktion i rödmålat furu
med fyllningar av rött tegel. Från plan 1 trappa upp kragar
loftgångar av trä ut längs långsidorna.  Teglet bedöms vara
ursprungligt. Fogarna är hårda, troligen cementbaserade.  Vid
återuppförandet ersattes en del av korsvirkeskonstruktionen
med nytt sågat furutimmer. Fasadrenovering utfördes 1960.
1997 byttes skadat korsvirke i stommen ut.

Tak Spåntaket är en fyrlagstäckning av hyvlad gran från 1999.

Fönster Enkelglas tvåluftsfönster av trä, spröjsindelade i tre rutor
vardera, målade med alkydoljefärg i grön kulör. Inga fönster
bedöms vara ursprungliga.1 Samtliga fönster är därmed från
1944 eller senare. Fönsterrenovering utfördes 1960. Vid
nytillverkning av fönster har traditionella hantverkstekniker
inte använts fullt ut; fönstren har till exempel klarglas och är
sammanfogade med stjärnskruv.

Dörrar Ytterdörrarna utgörs av bräddörrar på utsidan klädda med
liggande panel på förvandring. De är målade i grön kulör.
Enstaka dörrar nytillverkades vid återuppförandet 1944-1946.
Vi besiktning 2018 bedömdes att sannolikt alla dörrar är från
1944 eller senare.2 Dörrar renoverades 1960. Vid
nytillverkning av dörrar har traditionella hantverkstekniker inte
använts fullt ut; sammanfogning har till exempel skett med
insexskruv.

Jalusiluckor Jalusiluckorna består av snedställda bräder målade i grön
kulör, sannolikt med samma alkydoljefärg som övriga trädelar.
Samtliga luckor i västra fasaden och flertalet i den östra
bedöms vara sedan 1944 eller senare3.

1 Restaurera, Sammanställning efter besiktning
2 Ibid
3 Ibid
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2.3.3 INTERIÖR

Bottenvåning
Bottenvåningen är med mellanväggar indelad i fyra genomgående rum, varav det
längst i söder är delat i två likstora rum. Från söder sker entré till byggnaden och här
finns pentry och toalett. Utöver inrättandet av dessa bekvämligheter har inga större
ombyggnader av planlösningen skett sedan återuppförandet 1944.

Bottenvåningen används som förvaring av diverse föremål.

Golv Med undantag från toaletten som har plastmatta på golvet har alla rum
trägolv, vilket lades nytt 1997, över ett stampat jordgolv med bevarade
kar.

Väggar Såväl ytterväggar som innerväggar är av korsvirke med putsade fack av
tegel. Korsvirkesstommen lämnades medvetet synlig invändigt vid
återuppförandet 1944, då ny puts påfördes. Sannolikt var väggarna helt
putsade ursprungligen. Tegelfacken putsades om invändigt 1997

Tak Innertaket utgörs av ovanliggande plans golvbjälklag och golv. Vid
återuppförandet 1944 byttes i stort sett alla golvbrädor ut.

Plan 1 trappa upp
Utrymmena nås från bottenplan via en bred trätrappa som nytillverkades 1997. Planet
är indelat i fem rum som är inredda med en utställning om garveriverksamhet. Här
förvaras även möbler och andra objekt som inte är museiföremål. Inga större
ombyggnader av planlösningen skett sedan återuppförandet 1944.

Golv Golvet utgörs av ett grovt plankgolv. Vid återuppförandet 1944 byttes i
stort sett alla golvbrädor ut.

Väggar Såväl ytterväggar som innerväggar är av korsvirke med putsade fack av
tegel. Korsvirkesstommen lämnades medvetet synlig invändigt vid
återuppförandet 1944, då ny puts påfördes. Sannolikt var väggarna helt
putsade ursprungligen. Tegelfacken putsades om invändigt 1997.

Tak Innertaket utgörs av vindsvåningens golvbjälklag och golv. Vid
återuppförandet 1944 byttes i stort sett alla golvbrädor ut.

Vindsplan

Golv Golvet utgörs av ett grovt plankgolv. Vid återuppförandet 1944 byttes i
stort sett alla golvbrädor ut.

Väggar Ytterväggar är av korsvirke med putsade fack av tegel.
Korsvirkesstommen lämnades medvetet synlig invändigt vid
återuppförandet 1944, då ny puts påfördes. Sannolikt var väggarna helt
putsade ursprungligen. Tegelfacken putsades om invändigt 1997.

Tak Innertaket utgörs av de synliga takstolarna och spåntaket som ligger på
öppen läkt. Stora delar av trästommen har bytts ut 1944 och 1997.
Spåntaket lades nytt vid återuppförandet 1944-46. Det lades om 1997
samt reparerades 1999.
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3 TEKNISK STATUS
2017 genomförde företaget Restaurera AB en statusbesiktning av Garveriet. 2018
gjords en uppföljande översiktlig syn av Malmö Museer. Inga åtgärder har utförts
sedan dess. 2022 har Tyréns gjort en översiktlig, kompletterande besiktning. Nedan
sammanfattas skick och åtgärdsbehov utifrån dessa två besiktningar:

Exteriör stomme
Cirka 70 % av timran på gavlar och 10% på långsidor är rötskadat eller torrsprucket och
behöver bytas eller lagas. Som en konsekvens av dessa skador och att murning utförts
med ett för hårt cementhaltigt bruk har flera tegelfack blivit instabila. Det norra
gavelröstet är i sämst skick. Ett antal kramlor i timran, som har i uppgift är att hålla
fast förstärkningsjärnen, har lossnat. Fogar mellan virke och tegel behöver
kompletteras och tätas i alla fasader.

Saltutfällning/sprängning, uppskattningsvis behöver omkring 100-200 tegelstenar
behöver bytas. Angrepp skadeinsekt (bland annat timra åt norr) behöver analyseras.

Sockel
Bra skick, fogkomplettering behövs, inga sättningar.

Loftgångar
Behöver bytas i sin helhet. Detta gäller även beslag om de inte kan repareras. De
utskjutande bjälklagsändar som skapar underlag för golv och tak till loftgångarna har
omfattande rötskador. Detta gäller även samtliga räcken.

Fönster
Alla fönster som ej blivit målade nyligen är i behov av renovering. Flera bågar är i
behov av lagningar, främst i bottenstyckena. Kitt och färg vittrar och flagar.

Jalusiluckor
Brädorna har slagit sig och behöver justeras och målningsrenoveras alternativt bytas
ut. Vid åtgärd behöver man tillse att det inte regnar in genom luckorna.

Dörrar
De flesta dörrar är nytillverkade. Inga ursprungliga troligen. Samtliga målade med
alkydoljefärg. Dörrarna behöver ses över så de tätar mot fasad.

Tak
Spåntaket är i dåligt skick och behöver läggas om. Befintliga takstolar (ca 250 x 250
mm) bibehålls, medan sekundärbalkar behöver bytas ut. Anslutning mellan långsida
och gavlar görs tidstypiskt med hjälp av förslagsvis sten och kalkmurbruk.

Invändigt
Bra skick men vissa fack behöver putskompletteras. Ju längre upp i byggnaden desto
större är behovet.
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4 RIVNINGSINVENTERING
Rivningsinventeringen bygger på mängdning och provtagning som utförts vid
platsbesök, samt resultaten av IMTEK:s (2018a och 2018b) provtagning av material. På
grund av halterna DDT i trä och putsbruk, bedöms dessa material behöva omhändertas
som farligt avfall, se Bilaga 1.

Tabell 1. Sammanställning av rivningsinventering av Garveriet.

Matris Avfallsklassning Mängd
Impregnerat trä Farligt avfall (DDT) ca 80 ton

Elektronik Icke-farligt avfall Mängdas på plats av
entreprenör

Lysrörsarmaturer med
lysrör

Farligt avfall
(Kvicksilver) ca 20 st

Invändigt putsbruk Farligt avfall (DDT) ca 15 ton
Tegel KM ca 98 ton

När det gäller dolda och inbyggda material kan det t.ex. förekomma kar och tunnor
samt liknande material under plankgolvet på bottenvåningen. Ingen förstörande
provtagning är utförd av byggnaden.

Om det vid rivningsarbetet dyker upp fler utrymmen som har material som ej är
provtaget bör därför arbetet omedelbart stoppas och materialet provtas innan arbetet
kan fortsätta. Detta för att säkerställa att det inte rivs i asbestmaterial utan tillräckliga
skyddsåtgärder.

5 MILJÖTEKNISK STATUS
Den miljötekniska statusen bygger på IMTEK:s (2018a och 2018b) undersökningar
samt provtagning av luft och mark under våren, se Bilaga 2.

Föroreningssituation i luft
PAH, kresol, DDT och Lindan påvisades i alla luftprover, även i utomhusprovet.
Klorfenoler och kloranisoler påvisades i prover från bottenplanet och från plan 2.

Halterna i luftprover var generellt högst på bottenplanet, näst högst på mellanplanet
och lägst på vinden och i utomhusluften.

Halterna av PAH H var i ett luftprov högre än referensvärden (Naturvårdsverket 2009).
Sannolikt är inte analysen representativ för halterna i luft, se Bilaga 2.

Halterna av de andra analyserade ämnena i luft beräknas vara lägre än halter som
innebär risk för negativ påverkan på hälsa, när byggnaden används måttligt (barn 1
dag och vuxna 50 dagar per år). Om barn vistas i byggnaden motsvarande mindre
känslig markanvändning (60 dagar per år) bedöms marginalen till acceptabel dos
behöva vara större än den är i dagsläget, det vill säga halterna behöva vara lägre.

Den exponeringsväg som beräknas ge störst andel av dosen är intag av damm via
munnen. Omfattande och återkommande städning av byggnaden där damm avlägsnas
kan möjligen vara en åtgärd för att reducera exponeringen till acceptabel nivå.



Uppdrag: 298182, Konsulttjänster inom museibyggnader 2022-06-27
Beställare: Malmö stad

11(16)

Föroreningssituation i jord
Halterna av alifater, aromater och PAH var låga i jord. DDT-halterna var lägre än
Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning, MKM.

Halterna av PCB var nästan fyra gånger högre än MKM i ett prov, och lägre i det andra
jordprovet. PCB har påvisats i fönsterkitt på byggnaden, och kan vara en källa. Även
arsenik förekom i halter över MKM, medan övriga metallhalter var låga jämfört med
riktvärden.

Då grönytan intill Garveriet är liten bedöms inte människor kunna vistas inom ytan i
den utsträckning som antas för Naturvårdsverkets riktvärden för MKM (8 timmar per
dag). Uppmätta halter arsenik är inte akuttoxiska (<100 mg/kg TS) och halterna PCB-7
ligger under riktvärdet för korttidsexponering (3 mg/kg TS). Därför bedöms inte
människor som vistas i området påverkas negativt av uppmätta halter i jord.

6 KALKYLER
Detaljerade kalkyler för scenareorna presenteras i bilaga 3.

6.1 SCENARIO 1 – RESTAURERING

I avsnitt 3 beskrivs byggnadens tekniska status. Nuvarande skick är inte bra och där
finns ett behov av renovering för att byggnaden ska kunna bibehållas.

Följande förslag på renoveringsarbeten bedöms behöva genomföras för att byggnaden
ska kunna stå ca 30 år till:

¶ Byte av timran av 70% av timran på gavlar och 10 % på långsidorna
¶ Komplettering av fogar och tegelfack
¶ Byte av 100 – 200 tegelstenar
¶ Fogkomplettering av sockel
¶ Utbyte av loftgångar i sin helhet
¶ Renovering av samtliga fönster
¶ Renovering av samtliga jalusiluckor
¶ Renovering av samtliga dörrar
¶ Omläggning av spåntak
¶ Utbyte av sekundärbjälkar
¶ Renovering av anslutning mellan långsida och gavlar
¶ Putskomplettering av väggar på insidan

Vid renovering är det viktigt att tidstypiska material och byggnadstekniska metoder
används för att bibehålla byggnadens karaktär. Rivningsinventeringen har visat på att
trä och putsbruk kan innehålla DDT i sådana halter att borttaget material bedöms
utgöra farligt avfall. Byggnadsmaterialets föroreningsinnehåll gör att materialrester vid
renovering, såsom bruk, sågspån, flisor mm inte ska lämnas på marken utan samlas
ihop och föras till omhändertagande. Vid renoveringsarbeten behöver entreprenörens
arbetsmiljö beaktas.

Entreprenadkostnaden för scenario 1 har totalt beräknats till ca 5,31 miljoner kronor.
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6.1.1 KONSEKVENSER FÖR BYGGNADENS KULTURHISTORISKA VÄRDEN

Den restaurering som krävs för att byggnaden ska stå kvar utan att användas är relativt
omfattande. Så länge åtgärderna utförs med traditionella material och hantverk
innebär det enbart positiva konsekvenser för byggnaden. Av de olika material som
finns representerade i byggnaden är det endast ytterväggarnas tegel som är
ursprungligt sedan byggnadens uppförande. Övriga delar har bytts ut antingen vid
flytten 1944 eller under den tid som förflutit sedan dess, vid underhållsåtgärder. Vissa
förändringar och förenklingar har gjorts vid återuppförandet eller senare, vilka kan
åtgärdas vid en restaurering om önskemål finns.

Att byggnaden står tom och oanvänd innebär negativa konsekvenser för det
pedagogiska kulturvärdet men ingen konsekvens för de samhällshistoriska och
miljöskapande värdena.

6.2 SCENARIO 2 – RIVNING

Rivningsinventeringen redovisad i avsnitt 4 och i bilaga 2.

En rivning påbörjas lämpligen med en demontering av taket och fortsätter därefter
nedåt våningsvis. Vid rivning behöver material plockas ned var för sig och sorteras
utifrån material och föroreningsinnehåll. Spridning av byggnadsmaterial och damm
från byggnaden och ut i närmiljön bör undvikas. Vid rivningsarbeten behöver
entreprenörens arbetsmiljö beaktas. Innan rivningen kan påbörjas bör en
undersökning genomföras för att utröna om där finns något material kvar under
nedersta våningens golv.

Entreprenadkostnaden för scenario 2 har totalt beräknats till ca 5,2 miljoner kronor. I
kalkylen ingår att tegelstenar kan återanvändas i andra byggnadsprojekt.

6.2.1 KONSEKVENSER FÖR BYGGNADENS KULTURHISTORISKA VÄRDEN

Vid rivning av byggnaden påverkas samtliga kulturvärden kopplade till byggnaden
genom att de försvinner, vilket innebär stor negativ konsekvens. Garveriets
pedagogiska värden, nedbrutet till samhällshistoriska och byggnadshistoriska värden
har en utökad betydelse som en del av Malmö museer och deras pedagogiska uppdrag.
Dess betydelse för museets verksamhet har dock varierat; byggnaden och dess
utställningsföremål  har inte varit en del av en riktad insamling utan kom till museet
som en gåva, det har varit på tal att återlämna byggnaden och det senaste förslaget
har varit att ge den en ny användning.

Vid rivning påverkas även det omkringliggande området och det får negativa
konsekvenser för stadsbilden, då Garveriet konstaterats ha ett högt miljöskapande
värde.

I det fall det beslutas om rivning behöver utställningsföremålen om garveriverksamhet
ges en ny placering eller förvaring. Det är inte känt i vilken omfattning museiföremålen
är behandlade med/kontaminerade av de hälsofarliga ämnen som påträffats i
utställningsbyggnaden (Garveriet).

Garveriet är relativt väl dokumenterad men i det fall byggnaden rivs rekommenderas
en utökad rivningsdokumentation.



Uppdrag: 298182, Konsulttjänster inom museibyggnader 2022-06-27
Beställare: Malmö stad

13(16)

6.3 SCENARIO 3 – RENOVERING FÖR DAGLIG VERKSAMHET

6.3.1 BEGRÄNSAD ANVÄNDNING

Resultaten från den miljötekniska utredningen presenteras i avsnitt 5 och bilaga 3.

Vid riskbedömningen har antagits att en daglig verksamhet innebär att människor
vistas i byggnaden motsvarande Naturvårdsverkets antaganden för mindre känslig
markanvändning. Denna vistelsetid omfattar 8 h om dagen 200 dagar om året för
vuxna (definierat som personer från 7 år och äldre) respektive 60 dagar för barn
(definierat som personer yngre än 7 år). Denna vistelsetid bedöms motsvara tid för
yrkesarbete med besök av små barn emellanåt. Exponeringen beaktade att personer
kan få i sig föroreningar genom direktkontakt med förorenat byggnadsmaterial, damm
med föroreningar, samt inandning av förorenat damm och ångor av föroreningar.

Riskbedömningen visade att exponeringen för DDT behöver sänkas för att risken för
negativa hälsoeffekter för små barn ska vara acceptabel. Den exponeringsväg som är
mest betydande är hudkontakt med damm. För att sänka exponeringen genomförs
förslagsvis en omfattande urstädning av damm inom byggnaden. Föroreningar kan
avgå från förorenade byggnadsmaterial och binda till nytt damm. Därför behöver
städningen vara återkommande. Avstädat damm från byggnad och inventarier bör inte
spridas i närmiljön utan omhändertas. Vid städning behöver entreprenörens
arbetsmiljö beaktas. Notera att en renovering enligt scenario 1 krävs förutom en
urstädning.

En sådan åtgärd kan vara tillräcklig för att byggnaden ska kunna användas exempelvis
som lagerlokal för inventarier, eller för exempelvis museiverksamhet liknande den som
bedrivits tidigare. För att använda den som offentlig lokal, kan dock tillkommande
renoveringsbehov finnas för att uppfylla arbetsmiljö-, tillgänglighets och
brandsäkerhetskrav. Sådana renoveringar kan ge upphov till farligt avfall.

Kostnaden bedöms bli ca 5,31 miljoner kr (renovering enligt scenario 1) med
tillkommande kostnader för städning och ökade avfallskostnader vid eventuella
tillkommande renoveringar.

6.3.2 KOMMERSIELL ANVÄNDNING

Ska lokalen få en mer intensiv användning som kontor, café, uthyrning mm, så
kommer ytterligare renoveringsbehov tillkomma. Vid en mer intensiv användning
förändras miljön i byggnaden (bättre ventilation, jämnare temperatur et c) och
renoveringen kan i sig innebära att förorenat byggnadsmaterial täcks över. Renovering
kommer därmed att förändra exponeringen av föroreningar, men det är svårt att
bedöma i vilken omfattning med dagens kunskap. Renoveringen kan innebära att
förororenade byggnadsdelar kan behöva avlägsnas. Damm och rester efter sådana
renoveringsåtgärder utgörs av farligt avfall och behöver omhändertas på godkänt sätt.
Arbetsmiljön för entreprenören behöver ta hänsyn till det förorenade byggmaterialet.

För att undvika behöva ta hänsyn till att där är förorenat byggnadsmaterial, så kan
materialet avlägsnas från byggnadens insida. Det innebär i så fall att:

¶ Utbyte av allt trä invändigt
¶ Rivning av all puts invändigt
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Det mest kostnadseffektiva sättet att genomföra detta, bedöms vara genom att
montera ner befintlig byggnad och bygga upp huset med ny timra. I samband med
nedmontering och uppbyggnad beaktas renoveringsbehovet enligt scenario 1. En
nedmontering påbörjas lämpligen med en demontering av taket och fortsätter därefter
nedåt våningsvis. Vid demontering behöver material plockas ned var för sig och
sorteras utifrån material och föroreningsinnehåll. Spridning av byggnadsmaterial och
damm från byggnaden och ut i närmiljön bör undvikas. Vid nedmonteringsarbeten
behöver entreprenörens arbetsmiljö beaktas.

Kostnaden har uppskattats till ca 17,8 miljoner kr.

6.3.3 KONSEKVENSER FÖR BYGGNADENS KULTURHISTORISKA VÄRDEN

Att renovera byggnaden så att den är i skick att stå kvar samt kunna användas
för de båda ovanstående alternativen får till följd att byggnaden renoveras samt städas
ur. Jämfört med att stå tomställd är det positivt att byggnaden får en användning, då
det minskar risken för vandalism, oupptäckta skador et cetera.

För att använda byggnaden kommersiellt krävs en mer omfattande renovering än om
den ska ha motsvarande användning som tidigare (utställning), med utbyte av allt
invändigt trä och all puts. Att byta ut allt invändigt trä innebär i förlängningen att hela
byggnadens trästomme byts ut.

Då det mesta av byggnadsmaterialen har tillkommit 1944 eller senare innebär utbyte
av trästomme inte några negativa konsekvenser för byggnadens kulturhistoriska
värden, så länge ändringarna utförs på traditionellt, hantverksmässigt vis. Teglet
bedöms vara ursprungligt och behöver återanvändas för att undvika negativa
konsekvenser. Vissa förändringar och förenklingar som har gjorts vid återuppförandet
eller senare, kan åtgärdas vid en renovering om önskemål finns.

En renovering med inriktning mot kommersiell användning får sannolikt till följd att
nybyggnadskrav kommer att gälla, med tanke på att förslaget innebär
demontering/rivning av befintlig byggnad. Det kommer att innebära stora negativa
konsekvenser för byggnadens kulturhistoriska värden, undantaget det miljöskapande
värdet som i huvudsak består.

Utställningen och byggnaden är nära sammankopplade, då det är just för
garveriverksamhet som byggnaden uppförts och använts innan den flyttades till sin
nuvarande placering. Därmed bedöms en ny användning riskera att få negativa
konsekvenser för byggnadens och de övriga föremålens kulturhistoriska värden
(pedagogiska värden). Detta går att avhjälpa genom att byggnadens identitet, oavsett
ny användning, tydliggörs i inredning, benämningar och så vidare.

7 SLUTSATSER
Utredningen har tagit fram underlag för tre scenarior:

¶ Renoveringsbehov för att byggnaden ska kunna behållas utan användning har
inventerats.

¶ Mängden uppkommet avfall vid en eventuell rivning har mängdats och
avfallsklassificerats

¶ En miljöteknisk undersökning har genomförts som visat på måttliga risker för
människors hälsa från nuvarande föroreningssituation. En åtgärd för att
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reducera risken till acceptabel nivå är att städa byggnaden och avlägsna
befintligt damm.

Kalkylering av kostnaderna för de olika scenareorna ger:

Scenario 1, renovering ca 5,3 miljoner kronor
Scenario 2, rivning ca 5,2 miljoner kronor
Scenario 3 alternativ 1, renovering och urstädning ca 5,3 miljoner kronor
Scenario 3 alternativ 2, avlägsnande av allt
förorenat material ca 17,8 miljoner kronor

Eventuella kostnader för ytterligare renoveringsbehov för att iordningställa byggnaden
för en utvald användning tillkommer i scenario 3.

Rivning, scenario 2, ger mest negativ påverkan och konsekvens för byggnadens
kulturhistoriska värden av de olika scenarierna. Scenario 3, renovering för ny
användning , och Scenario 1, restaurering och tomställning, är likvärdiga avseende
byggnadens kulturvärden men det är generellt bättre för en byggnad att ha en
användning än att stå tomställd då det minskar risken för vandalism, oupptäckta
skador et cetera.

Kommersiell användning enligt scenario 3 alternativ 2 innebär sannolikt att
nybyggnadskrav kommer att ställas, vilket kommer att innebära negativa konsekvenser
för de kulturhistoriska värdena, undantaget det miljöskapande värdet. Detta alternativ
är sämre för byggnadens kulturhistoriska värden än renovering för motsvarande
verksamhet som idag alternativt tomställning.
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SAMMANFATTNING

Tyréns AB fick i uppdrag av Malmö Muséer att utföra en materialinventering av miljö-
och hälsofarliga ämnen gällande byggnaden ”Garveriet”, belägen på fastigheten
Turbinen 4 i Malmö. Byggnaden skall eventuellt rivas.

Byggnaden är ett gammalt korsvirkeshus uppfört i tre våningar, med fasader i
korsvirke och spåntak. Garveriets historia börjar i Årup år 1868. Efter att ha stått tom i
15 år skänkte Axel Trolle-Wachtmeister byggnaden till
Svenska Garveriidkarföreningen 1926, vilka i sin tur skänkte den till Malmö Museer
1939. Byggnaden monterades ner och fraktades till Malmö. Garveriet stod till slut
färdigt i augusti 1946 och öppnades upp med en fast utställning om garverihantverket.

Byggnaden är sedan tidigare utredd av IMTEK gällande materialprovtagning och
inomhusmiljö. Materialprovtagningen utfördes då enbart på av beställaren utvalt
material och ingen generell materialinventering utfördes av byggnaden.

Hänvisning till rapporter:

Kulturförvaltningen Malmö Stad
Materialprovtagning inom byggnad
Garveriet. Malmö Museer.
Datum: 2018-02-13
Uppdrag: B 6 392

Kulturförvaltningen Malmö Stad
Materialprovtagning inom byggnad
Garveriet. Malmö Museer.
Datum: 2018-03-21
Uppdrag: B 6 392.2

Provsvarsanalyserna från dessa tidigare provtagningar finns bifogade detta dokument
samt extraprov som tagits för asbest och pcb gällande fönsterkitt, DDT och
impregnering gällande korsvirket utsida fasad samt DDT gällande tegel och murbruk
fasad.

Det har även identifierats en mängd övrigt farligt avfall, elavfall och farliga ämnen som
även dessa kräver en särskild hantering vid rivning och bortskaffande. Fullständig
information om inventeringen, provtagningen, påvisat miljö- och hälsofarligt material
samt hantering av detta material finns att läsa i rapporten med tillhörande bilagor.
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1 UPPDRAG
Tyréns AB fick i uppdrag av Malmö Muséer att utföra en materialinventering av miljö-
och hälsofarliga ämnen av byggnaden ”Garveriet”, belägen på fastigheten Turbinen 4 i
Malmö. (se figur 1). Inventeringen omfattade byggnaden invändigt och utvändigt då
den eventuellt skalls rivas. Det ämne som omfattas vid inventeringen är framförallt
putsbruk och konstruktionsvirke behandlat med DDT. Byggnaden är belägen på
Banerskajen 38, Malmö.

Figur 1, aktuell byggnad markerad i rött. (Tyréns har avtal med Google Maps).
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2 DEFINITIONER
Farligt avfall är avfall som antingen är explosivt, brandfarligt, frätande, smittförande,
giftigt eller på något annat sätt farligt för människor och miljö.

Om ett avfall klassas som farligt avfall påverkar det själva hanteringen och vilka
anläggningar som får ta emot avfallet. Avfallet kan vara miljöskadligt utan att klassas
som farligt och därför måste man alltid göra en bedömning av lämplig behandlings-
metod vid omhändertagandet. Farligt avfall ska i möjligaste mån demonteras innan
övrig demontering/rivning.

Ytterst ansvarig för att avfallet sorteras och hanteras på ett korrekt sätt är byggherren.
Varje aktör som innehar avfallet är dock ansvarig för att det hanteras korrekt från
beställaren till slutlig mottagare. För att åstadkomma en bra hantering under rivning
krävs det ofta hjälp av specialister beträffande t.ex. materialinventering, sanering,
rivning, transportering och avfallssortering.

I Bilaga 4 i Avfallsförordningen (2020:614) listas de flesta avfallsslag numrerade med
sexsiffriga avfallskoder. Avfallskoderna som är markerade med asterisk (*) klassas som
farligt avfall. Naturvårdsverket får också meddela föreskrifter om att annat avfall är att
anse som farligt avfall.

3 LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH FÖRESKRIFTER MM
Hantering, sortering och transport av farligt avfall är reglerat i flertalet olika lag-
stiftningar samt branschens egna riktlinjer. Några utav dessa är listade här nedan:

¶ Miljöbalken (1998:808) Kapitel 15

¶ Avfallsförordningen (2020:614) med tillhörande föreskrifter och bilagor

¶ Radioaktivt avfall enligt Statens strålskyddsinstitut

¶ Förordning (2007:19) om PCB m.m.

¶ Asbest (AFS 2006:1) med ändringsföreskrift (AFS 2014:27)

¶ Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning (Sveriges byggindustrier,
2019)

¶ Avfall Sverige (Rapport 2019:01) Bedömningsgrunder för förorenade massor

Det är när material som innehåller farliga ämnen blir avfall och behandlas felaktigt vid
underhåll, rivning eller omhändertagande, som akuta risker kan uppstå. Det är ett
absolut krav och mycket viktigt att sortera ut allt farligt avfall, så att det inte förorenar
annat material eller övrigt avfall. Observera att inget material kan klassas som farligt
avfall innan det blivit avfall i juridisk mening. Så länge materialen är inbyggda och
orörda är riskerna för människors hälsa och miljön oftast små.
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4 INVENTERING
Extra provtagning och mängdning av byggnadsmaterial genomfördes den 2022-05-10
av Jeromie Ängman från Tyréns AB. Mängdningen utgår från en okulär besiktning av
byggnaden vilket innebär att dolda och inbyggda material inte har kunnat undersökas.
Lösa föremål ingår inte i miljöinventeringen.

Totalt för hela byggnaden togs det 4 stycken prover vid platsbesöket med misstänkt
asbestinnehåll och PCB i fönsterkitt, misstänkt impregnering i korsvirke och
konstruktionsträ gällande fasad samt DDT gällande fasadtegel och murbruk. Tidigare
prover från 2018 är tagna på olika trämaterial, puts samt dammprover.

Proverna skickades på analys till Eurofins Enviroment Testing Sweden AB och ALS
Scandinavia AB som är ackrediterat laboratorium. Analysrapporterna presenteras
separat i bilaga 2.

4.1 RESERVATIONER

När det gäller dolda och inbyggda material kan det t.ex. förekomma kar och tunnor
samt liknande inventarier under plankgolvet på bottenvåningen. Ingen förstörande
provtagning är utförd av byggnaden. Gällande föremål under golven bör detta
undersökas närmare inför en rivning.

Om det vid rivningsarbetet dyker upp fler material som ej är provtaget, bör arbetet
omedelbart stoppas och det misstänkta materialet provtas innan arbetet kan fortsätta.
Detta för att säkerställa att det inte rivs i farligt kontaminerat material utan tillräckliga
skyddsåtgärder.

4.2 EJ INVENTERADE UTRYMMEN

Utrymmen och delar under befintligt plankgolv beläget på bottenvåningen.

4.3 TIDIGARE UTREDNINGAR

Kulturförvaltningen Malmö Stad
Materialprovtagning inom byggnad
Garveriet. Malmö Museer.
Datum: 2018-02-13
Uppdrag: B 6 392

Kulturförvaltningen Malmö Stad
Materialprovtagning inom byggnad
Garveriet. Malmö Museer.
Datum: 2018-03-21
Uppdrag: B 6 392.2
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4.4 MÄNGDNING AV MATERIAL

Mängdning av material har uppmätts på plats vid platsbesök.

5 RESULTAT
Byggnaden är ett äldre korsvirkeshus som betjänat som ett äldre garveri. Byggnaden är
uppförd i tre våningar. Byggnaden består mestadels av äldre trämaterial, tegel och
puts.

5.1 GENOMGÅENDE MATERIAL I HELA BYGGNADEN

Det fanns vissa material som var generellt förekommande i hela byggnaden. Det på-
träffades bl.a. diverse rör, elektronik, lysrör, lågenergilampor, pumpgrop, trämaterial,
tegel och putsbruk. Om någon utav följande material påträffas skall dessa hanteras
likadant oavsett våningsplan.

5.2 PROVTAGNING

Totalt för hela byggnaden togs det 4 stycken prover vid platsbesöket med misstänkt
asbestinnehåll och PCB i fönsterkitt, misstänkt impregnering i korsvirke och
konstruktionsträ gällande fasad samt DDT gällande fasadtegel och murbruk, samt
prover som togs under 2018 för bland annat DDT och Lindan.
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Tabell 1. Analysresultat av de material som provtogs 2018-01-10, Provtagning 1.

Tabell 2. Analysresultat av de material som provtogs 2018-02-01, Provtagning 2.
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Tabell 3. Analysresultat av de material som provtogs 2018-03-01 Provtagning 3.

Kommentar:
Dagens bedömning av klassificeringsgränser för farliga egenskaper i materialet
jämförs med ”Avfall Sveriges uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor
Rapport 2019:01”. Följande ändringar sker, se nedan.

Ändring:
Ämnen: 2007 Gränsvärde FA 2019 Gränsvärde FA
Barium 10000 mg/kg 50000 mg/kg
Kobolt 2500 mg/kg 1000 mg/kg
Kvicksilver 1000 mg/kg 50 mg/kg
Pentaklorfenol 1000 mg/kg 250 mg/kg

Tabell 4. Analysresultat av de material som provtogs 2022-05-10, Provtagning 4.
Analys Provplats Material Resultat

Asbest PP1 Samlingsprov fönsterkitt Asbest ej påvisad

Imp.trä PP6 Trämaterial/korsvirke fasad PCB 98,7 mg/kg
Bly 614 mg/kg (IFA)

DDT PP7

Tegel + bruk (MKM)

(Naturvårdsverkets generella riktlinjer
för förorenad mark 2016)

DDT Påvisad

PCB PP8 Samlingsprov fönsterkitt 13 mg/kg PCB
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6 FÖREKOMST OCH HANTERING AV FARLIGT AVFALL
OCH ELAVFALL

Farligt avfall (FA) skall sorteras ut från annat avfall enligt lag. Olika slag av farligt avfall
får inte blandas med varandra. Farligt avfall får inte heller blandas med andra slag av
avfall eller med andra ämnen eller material (16 § Avfallsförordningen).

Avfall som innehåller eller utgörs av elektriska och elektroniska produkter skall
sorteras ut och de elektriska och elektroniska produkterna skall hållas skilda från
annat avfall (25 § Avfallsförordningen).

Det kan vara svårt att på förhand säga vilket elavfall som innehåller farliga ämnen.
Ibland kan det avgöras vid rivning, men ibland är det först på
förbehandlingsanläggningen som de farliga ämnena blir synliga. Därför har allt elavfall
medtagits i nedanstående förteckning med hanteringskrav både för farliga
komponenter och vanligt elavfall. Sortering av avfall kan sedan under entreprenad ske
utifrån den kunskap om avfallet som erhålls vid rivning och med ledning av
nedanstående tabell 5 till tabell 8.

Kursiv text beskriver förekomster vid inventeringen. Ej kursiv text beskriver ämnet
samt hantering av detta. De olika ämnena är markerade med grön, gul eller röd färg
vars betydelse förklaras nedan:

Grön färg = Materialet har ej påträffats.
Gul färg = Materialet har påträffats men klassas ej som farligt avfall.
Röd färg = Materialets har påträffats och klassas som farligt avfall.

Tabell 5. Förekomst och hantering av farligt avfall och elavfall.

Ämne Förekomst Uppskattad
mängd

Impregnerat trä
(Tryckimpregnerat)
Kan innehålla
kreosot, koppar,
krom och arsenik.

- Takspån, sadeltak samt balkongtak
- Konstruktionsträ (stolpar, takstolar,
korsvirke)
- Plankgolv (samtliga våningar)
- Trävirke dörrar (samtliga våningar)
- Trävirke fönster (samtliga fönster med
glas)
- Trävirke fönster/träspjällsfönster

Hantering: Allt tryckimpregnerat virke
hanteras som farligt avfall. Sorteras i
särskild behållare för transport till godkänd
förbränningsanläggning och får inte
blandas med annat virke. Avfallskod: 17 02
04*.

Ca 3,5 ton
Ca 60 ton

Ca 11 ton
Ca 1,2 ton

Ca 0,5 ton
Ca 2 ton

Elektronik
- Ej producentansvar

- Elskåp och övrig dylik elektronik
förekommer generellt. Viss elektronik som
misstänks innehålla kvicksilver beskrivs
under kvicksilver nedan.

Mängdas på
plats av
entreprenör
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Hantering: Allt el-avfall ska gå till
förbehandling i godkänd anläggning. Annat
farligt innehåll än PCB, CFC och asbest har
Avfallskod: 16 02 13*. Se även punkten om
kvicksilver. Demonterade komponenter
som inte innehåller farliga ämnen har
Avfallskod: 16 02 16.

Elektronik
- Kablar (Farligt
avfall)

Har ej påträffats.

Hantering: Kablar som klassas som farligt
avfall sorteras skilt från andra kablar.
Avfallskod: 17 04 10*. (Vid rivning av
fastigheter ska särskild uppmärksamhet
riktas mot matarkabeln till huset, denna
kan i många fall innehålla olja och PCB).

--

Elektronik
- Kablar (Ej farligt
avfall)

- Installationskablar förekommer generellt i
väldigt liten omfattning.

Hantering: Sorteras separat och skickas till
godkänd kabelgranulerare eller till
metallskrot som får hantera el-avfall.
Avfallskod: 17 04 11.

Mängdas på
plats av
entreprenör

Tabell 6. Förekomst och hantering av farligt avfall och elavfall.

Ämne Förekomst Uppskattad
mängd

Kvicksilver
- Lysrör,
kompaktlysrör,
tryckgivare,
termometrar o dylikt

- Lysrörsarmaturer med lysrör (se även
under PCB).

Hantering: Lysrör, lågenergilampor,
termometrar samt andra material
innehållandes kvicksilver demonteras med
stor försiktighet. Produkterna sorteras
separat och lämnas till godkänd
förbehandlingsanläggning. Avfallskod: 20
01 21*.

Ca 20 st

PCB
- Fogmassor,
isolerrutor
kondensatorer i
lysrörsarmatur mm

- PCB påträffas gällande
konstruktionsvirke/korsvirke.
Konstruktionsmässigt innehåller virket DDT
gällande insida byggnad. (Se impregnerat
trä)

Hanteringen skall ske i samråd med
miljöförvaltningen Malmö Stad. Se även
förordningen (2007:19) om PCB m.m.
Byggnadsmaterial som byts ut måste
omhändertagas på rätt sätt.
Avfallskod: 16 02 09*.

Ca 60 ton

Asbest
- Eternitkanaler,
plastmattor med lim,
rörböjar o dylikt

Samlingsprov på fönsterkitt påvisar ej
asbest.

Hanteras på olika sätt beroende på vart det
påträffas. Grundregeln är att de

--



Uppdrag: 298182, Konsulttjänster inom museibyggnader 2022-07-12
Beställare: Malmö stad Rapport

13(17)

slipas/monteras ned och sugs ut till en
sluten container alternativt rivs ner hela
och paketeras ordentligt. De ska vara
tydligt märkta. Se föreskrifter i AFS
2006:01 för arbetsmiljökraven (bl.a. krav
på utbildning och krav på förhindrande av
spridning av fibrer). Transport av
asbestavfall kräver tillstånd. Avfallskod: 17
06 01*.

Batterier och
ackumulatorer
(Kan innehålla bly,
kvick-silver, Nickel-
Kadmium)

Har ej påträffats.

Hantering: Demontera batterier före
rivning. Bilbatterier och öppna nickel-
kadmiumbatterier ska förvaras i syrafasta
behållare och transporteras av godkänd
transportör till godkänd mottagare.
Avfallskod: 16 06 02*. (Apparater med
inbyggda batterier hanteras som el-avfall
och utgör då nästan uteslutande farligt
avfall).

--

Radioaktiv utrustning
- Brandvarnare och
rökdetektorer

Har ej påträffats.

Hantering: Brandvarnare och rökdetektorer
hanteras hela som el-avfall och får inte
skadas. Strålsäkerhetsmyndighetens
föreskrifter om brandvarnare som
innehåller strålkälla med radioaktivt ämne,
SSMFS 2008:47. Avfallskod: 16 02 13*.
Radioaktivt avfall omfattas av annan
lagstiftning och saknar därför avfallskod.

Rökdetektorer som kasserats är radioaktivt
avfall och ska därför omhändertas enligt
13§ Strålskyddslagen (SFS 1988:220).

Radioaktiva material kan förekomma i
brandvarnare, rökdetektorer och teknisk
utrustning från 1950-talet och fram till
idag.

--

Tabell 7. Förekomst och hantering av farligt avfall och elavfall.

Ämne Förekomst Uppskattad
mängd

Freoner
- Klorfluorkarboner
(CFC/HCFC/HFC)

Har ej påträffats.

Hantering: Köldmedium töms om lämpligt
på plats av ackrediterat kylteknikföretag.
Tömda kylmöbler sorteras som vitvaror
och lämnas till godkänd
mottagningsanläggning. Avfallskod: 14 06
01* för Klorfluorkarboner alternativt 16 02
11* för kasserad utrustning innehållandes
Klorfluorkarboner.

--
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Bromerade
flamskyddsmedel

Har ej påträffats.

Hantering: Om demontering är lätt,
separera isoleringen, annars lämnas allt
som farligt avfall. Avfallskod: 17 06 03*

--

Färg-, lack-, lim- och
lösningsmedel i
flytande form

Har ej påträffats.

Hantering: Alla kemikalier hanteras som
FA. Endast rena förpackningar kan lämnas
till materialåtervinning. Avfallskod: 08 01
11* för färg och lösningsmedel.

--

Olja

Har ej påträffats.

Hantering: Oljerester tappas ur eller
lämnas i sitt kärl till godkänd
förbehandlingsanläggning tillsammans
med behållare. Avfallskod varierar
beroende på vilken slags olja som avses.

--

Bly

Har ej påträffats.

Hantering: Blästersand, slipdamm och
färgskrap som innehåller blyföreningar
kan beroende på halt klassas och tas
omhand som farligt avfall, avfallskod 12
01 16* (blästringsavfall) och 08 01 17*
(övrigt avfall från färgskrap). Blydiktade
gjutjärnsrör lämnas tillsammans med röret
för metallåtervinning. Avfallskod 17 04
03.

--

Koppar

Har ej påträffats.

Hantering: Kopparrör är inte farligt avfall
men det skall återvinnas. Avfallskod 17 04
01.

--

Kadmium Läs mer under ”Batterier och
ackumulatorer”. --

Strålning från
byggmaterial
- Radon från
lättbetong etc

Har ej påträffats.

Blåbetong ska inte återanvändas till nya
byggnader. Den kan återanvändas som
fyllnadsmaterial på platser som inte ska
bebyggas t.ex. i bullervallar och
cykelbanor alternativt läggas på deponi.

Användning ska föregås av anmälan till
miljö- och hälsoskyddsnämnden.

--

PAH
- Takpapp och
tjärpapp etc

Har ej påträffats.

Om stenkolstjära påvisas klassas
takpappen som farligt avfall med
Avfallskod: 17 09 03*. Om inte klassas
takpappen som annat blandat bygg- och
rivningsavfall med Avfallskod: 17 09 04

--
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Tabell 8. Förekomst och hantering av farligt avfall

Ämne Förekomst Uppskattad
mängd

Tegel/Murbruk/Puts
Nedbrytningsprodukter
(DDT mm)

- Invändigt putsbruk (FA)
- Tegel (ej behandlat) (MKM)

Hänvisning: Naturvårdsverket 2016 –
Generella riktvärden förorenad mark.

Hantering: Putsen knackas ner med
lämpliga åtgärder samt rätt skyddskläder
för ändamålet. Avfallet hanteras enligt
försiktighetsprincipen och transporteras
till godkänd mottagningsanläggning.
Avfallskod: 17 01 06* alternativt 17 09
03*

Ca 15 ton
Ca 98 ton

7 SLUTSATSER
Rivningsarbetet för ”Garveriet” beläget på Turbinen 4 i Malmö, kommer att kräva
speciellt omhändertagande av material som är behandlade med DDT och PCB.
Det är viktigt att ta hjälp av bilder för att uppmärksamma om materialet förekommer
dolt på fler platser än där provtagningen skett som det anges i rapporten. I övrigt
identifierades det även en del övrigt farligt avfall och elavfall som kräver en särskild
hantering vid rivningen och bortskaffandet (se tabell 5 till tabell 8).

Jeromie Ängman
Fukt & Miljökonsult
jeromie.angman@tyrens.se
Tel: 073-503 23 65
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BILAGA 1 – BILDBILAGA

Tidigare prov uttaget på bärande trämaterial Tidigare prov uttaget på bärande trämaterial

Tidigare prov uttaget på bärande trämaterial Tidigare prov uttaget på golvplank

Tidigare prov uttaget på golvplank Tidigare prov uttaget på takspån
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Tidigare prov uttaget på invändig puts Tidigare prov uttaget på invändig puts

Tidigare prov uttaget på damm Synlig pumpgrop under plankgolv, bottenplan

Nyare prov taget på fönsterkitt Nyare prov taget på fönsterkitt









































Provsvar till
Tyr®ns Sverige AB
Faktura
556194-7986 FE54134 Box 4  
737 21 FAGERSTA

Tyr®ns Sverige AB
Jeromie  ngman
Isbergsgatan 15   
205 19 MALM¥

Faktura till

Denna rapport med bilagor f¬r endast ¬terges i sin helhet om inte utfªrdande laboratorium i fºrvªg skriftligen godkªnt annat.

RESULTATREDOVISNING AV ASBESTANALYSER

298182 - Konsulttjªnster inom museibyggnaderObjekt #

Provnummer (1 st) 177-2022-05171085
Ansvarig provtagare # Jeromie  ngman
Provtagningsdatum # 2022-05-10
Ankomst till laboratoriet 2022-05-17
Analysdatum 2022-05-17
Analysansvarig Eurofins Pegasuslab AB
Uppdragsnummer EUSEUP-00128031

Resultat i denna rapport avser endast de prover som analyserats.

Sid 1 av 3Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besºksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport ªr elektroniskt signerad.
Emma Lagerbªck Adolphi, Laboratory Engineer I 2022-05-20 Rapportkod: AR-22-LU-006548-01



Provnummer �3�U�R�Y�P�l�U�N�Q�L�Q�J # Resultat �8�W�I�|�U�D�Q�G�H���O�D�E��
och metod

177-2022-05171085 Samlingsprov fºnsterkitt Garveriet.  Asbest ej p¬visad. LU1

�5�H�V�X�O�W�D�W�V�D�P�P�D�Q�V�W�l�O�O�Q�L�Q�J
Objekt #: 298182 - Konsulttjªnster inom museibyggnader

# Kunduppgift/baseras p¬ uppgift fr¬n kund

Sid 2 av 3Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besºksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport ªr elektroniskt signerad.
Emma Lagerbªck Adolphi, Laboratory Engineer I 2022-05-20 Rapportkod: AR-22-LU-006548-01



ANSVAR
Eurofins Pegasuslab AB ansvarar fºr provets hantering fr¬n ankomsten till laboratoriet till dess att 
provsvaret ªr klart, skickat till kund och arkiverat. Eurofins Pegasuslab AB ansvarar inte fºr provets 
hantering vid provtagning och transport till laboratoriet.
P¬ grund av begrªnsade fºrr¬dsutrymmen kan vi inte arkivera ditt provmaterial utan detta kastas inom 7 
dagar fr¬n provsvarsdatum, om du inte vill f¬ det i retur mot en kostnad av 75 kr.

�8�W�I�|�U�D�Q�G�H���/�D�E�R�U�D�W�R�U�L�X�P���R�F�K���P�H�W�R�G����

Utfºrt av Eurofins Pegasuslab AB Uppsala, Sverige.
1. Asbest i material: Metodprincip: PLM enl. SS ISO 22262-1:2012. Ackrediterad analys 
(SWEDACS:s ackred.nr. 2085). Intern metod UppAsb.0A.18.
2. Asbest i luft: Metodprincip: SEM/EDS enl. SS-ISO 14966:2019(E). Ackrediterad analys 
(SWEDACS:s ackred.nr. 2085). Intern metod UppAsb.0A.03.
3. Asbest i damm: Metodprincip SEM/EDS enl. ISO 16000-27:2014. Intern metod 
UppAsb.0A.04
4. Asbest i ¬tervinningsbrªnsle: Metodprincip SEM/EDS enl. ISO 16000-27:2014. Intern 
metod UppAsb.0A.04.

Utfºrt av Eurofins LEM, Saverne, Frankrike. Metodprincip: PLM alt. PEM/TEM/SEM. 
Ackrediterad analys (COFRAC:s ackred.nr. 1-1751).
Utfºrt av ALS Scandinavia AB. Metodprincip: SEM alt. PLM.

LU:

LE:

ALS:
Information om Asbestfibrer:
Asbest ªr ett samlingsnamn p¬ en rad i naturen fºrekommande fibrºsa kristallina silikatmineral med olika 
kemisk sammansªttning och olika egenskaper. P¬ grund av dess h¬llfasthet, vªrmeisolerande fºrm¬ga och 
bestªndighet fºr s¬vªl kemisk som termisk p¬verkan har asbest anvªnts inom ett stort antal omr¬den. 

Krysotil ªr den typ som p¬trªffas mest, men ªr ocks¬ sv¬r att upptªcka d¬ fibrerna ªr mycket tunna. Den ses 
mest i produkter fr¬n asbestcementindustrin, packningar, golvbelªggningar, fªrg, lim och plastprodukter.

Antofyllit anvªndes i ex.vis asbestpapp och cement- och isoleringsprodukter.

Krokidolit anvªndes huvudsakligen i asbestcementprodukter men ocks¬ i filter, packningar, isoleringar m.m 
nªr syrabestªndighet var ett krav.

Amosit anvªndes som isolering i blandning med magnesiumkarbonat. Ses ibland som isoleringar runt rºr, 
¬ngpannor etc.

Referens: Arbetsmiljºverkets fºrfattningssamling AFS 2006:1

Observera att ovanst¬ende information ªr framtagen av Eurofins Pegasuslab AB. Om denna information 
skall anvªndas i andra sammanhang ªn till v¬ra provsvar och analyser m¬ste kªllan till denna information 
anges.

RI: Utfºrt av Eurofins Enviroment Testing Polska Sp. z o.o.n Malbork, Polen. Metodprincip: 
PLM alt. PEM/TEM/SEM.
Ackrediterad analys (PCA:s ackred.nr. AB 1609).

Sid 3 av 3Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besºksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport ªr elektroniskt signerad.
Emma Lagerbªck Adolphi, Laboratory Engineer I 2022-05-20 Rapportkod: AR-22-LU-006548-01
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1 BAKGRUND
Garveriet är beläget i centrala Malmö inom fastigheten Turbinen 4, Malmö
stad. Malmö stad äger byggnaden vilken är i behov av renovering på grund
av dess tekniska skick. Föroreningar av bekämpningsmedel har påvisats i
byggnadsdelar inomhus.

Malmö stad har uppdragit åt Tyréns att genomföra en miljöteknisk
utredning av byggnaden. Syftet är att ta fram underlag om dess
miljötekniska status och målet är att avgöra om där behövs åtgärder för att
reducera risker p g a påträffade föroreningar.

2 GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

2.1 PROVTAGNING MED AVSEENDE PÅ FÖRORENINGAR

I föreliggande undersökning provtogs luft och jord.

2.1.1 LUFT

Inomhusluft och ett referensprov i form av utomhusluft provtogs med
pumpad provtagning. Två pumpar placerades på bottenplanet, se Figur 1,
en pump på plan 1 och en pump på översta våningsplanet. Till en pump
som ställdes på mellanvåningen kopplades en slang av silikon som fördes
ca 1 meter från bygganden och således provtog utomhusluft intill
byggnaden under skydd av tak.

Luft provtogs från 2022-05-10 till 2022-05-12. Till pumparna hade
adsorbentrör respektive filter kopplats. På adsorbentrören provtogs
föroreningar i gasfas, och på filtren provtogs förorening i partikelfas, Figur
2.

Pumparnas flödeshastigheter hade ställts in av laboratoriet. Luft provtogs i
ca 50 timmar. Adsorbentrör och filter förseglades och skickades till
laboratorium för analys.
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Figur 1. Placering av luftpumpar på bottenplan, en våning upp, vinden och pump för
utomhusprov.
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